
Tryby pracy
Kontrola w świetle białym (prostopadłe, kątowe oraz pod 
światło), kontrola w świetle ultra�oletowym (365 nm i 
395 nm)
Zakres kontroli
Znak wodny, pasek/nitka zabezpieczająca, recto-verso, 
mikrodruki, precyzja druku, zabezpieczenia UV, 
mikrodruki UV, farba zmienna optycznie, efekt kątowy, 
druk wypukły, mikroperforacja
Zakres powiększenia
10x
Pole analizy
12 x 9 mm
Zasilanie
1x bateria 12 V typu A23
Wymiary
83 mm (dł.) x 67 mm (gł.) x 46 mm (wys.)
Waga
 0,1 kg

Przenośny MSTechnology MC-100P umożliwia 
wery�kację każdego banknotu, dokumentu 
t o ż s a m o ś c i  l u b  i n n e g o,  p o s i a d a j ą c e g o 
z a b e z p i e c z e n i a  w  ś w i e t l e  b i a ł y m  i 
ultra�oletowym. Pięć trybów pracy pozwala nas 
s z e r o k i  z a k r e s  s k u t e c z n e j  w e r y � k a c j i 
autentyczności, umożliwiając analizę za pomocą 
światła białego (z dwóch stron) oraz światła 
utra�oletowego o dwóch długosciach fal (365 i 
395 nm).
Filtr ochronny zabezpiecza wzrok użytkownika 
przed szkodliwym działaniem promieni UV. 
Powiększenie (10x) podnosi precyzję badania 
obrazu. Tester służy do bezpośredniej analizy 
optycznej  i  n ie  w ymaga podłączenia do 
komputera (nie jest wyposażony w kamerę). 
Opcjonalnie wyposażony w wygodne tekstylne 
etui do przenoszenia. Urządzenie jest zasilane 12 V 
baterią typu A23. 
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