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wszystko dla biura i banku
Na nas mozesz liczyc!

HSM Powerline SP 5088 - 10,5 x
40-76 mm

Kombinacja niszczaco-belujace HSM Powerline SP
5088

Ten system utylizacji odpadéw sktada sie z przemystowej niszczarki

o dokumentéw FA 500.3 o duzych gabarytach oraz kanatowej prasy
belujgcej, dzieki czemu jest idealny do uzytkowania w archiwach lub
jako centralny punkt niszczenia dokumentéw w duzych ilosciach.
Zniszczony materiat jest nastepnie prasowany w bele o wadze do 90
kg. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urzagdzenia

Parametry
Numer zaméwienia: 2992414134 Szerokos$¢ otworu 500 mm
wlotowego:
EAN 4026631060295
L. o o Szerokos¢ x wysokos¢ x 500 x 500 x 400-950 mm
Rodzaj ciecia: ciecie na scinki diugosé beli:
poziomy zabezpieczen E-2|0-2|P-2|T-2 Waga beli: 90 kg
(DIN 66399):

L. Szerokos¢ x gtebokos¢ x 1273 x 3281 x 1792 mm
Wydajnos¢ ciecia w 510-550 wysoko§¢ maszyny:
arkuszach 80g/m?:

Waga maszyny: 1660 k
Sita zgniotu: 85 kN s LA 2

Niszczone materiaty: Papier, Zszywki i spinacze
Moc napedu: 11,5 kw do papieru, Karta

kredytowa, CD/DVD,
Catych segregatoréw akt,
Pamiec¢ USB, Zgniecony
papier, Dyskietka, Wydruki
komputerowe

Napiecie / czestotliwosé: 400V /50 Hz

Informacje o produkcie

Podawanie materiatéw jest Wbudowany system Urzgdzenie mozna fatwo
wygodne i odbywa sie za automatycznego oliwienia uruchomic dzieki funkcji Plug-and-
posrednictwem bezposlizgowego zapewnia niezmiennie wysokg Play. Pozwala to na

przenosnika tasmowego. wydajnos¢ i wysokg jakosc ciecia. bezproblemowe podtgczenie

belownicy do niszczarki w kazdym
momencie.

wwuw.officetrade.pl




OFFICE TRADE PARTNER

Watki tngce z litej stali

Wytrzymate, hartowane indukcyjnie
watki tngce z litej stali gwarantujg
dtugotrwata eksploatacje!.

Mozliwos¢ recznego ustawienia
masy beli

Mase beli mozna ustawi¢ samodzielnie,
w zaleznosci od potrzeb (HSM SP 5080,
HSM SP 5088).

wszystko dla biura i banku

Praca ciggta

Mocny silnik zapewnia niezawodng

prace nawet w trybie ciggtym.
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Bezpieczne uzytkowanie dzieki
wytacznikowi awaryjnemu

Aktywacja wytgcznika awaryjnego

powoduje natychmiastowe wytgczenie

urzadzenia.
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Prasowanie w kartonach lub
workach foliowych

Zniszczony materiat jest prasowany
w bele o kompaktowych wymiarach

i moze opcjonalnie by¢ w czysty
sposéb utylizowany w kartonie (HSM
SP 4040 V) lub worku (HSM SP 4040V,
HSM SP 5080).

Odpylacze

Wydajny i energooszczedny odpylacz
do pytéw HSM DE 4-75 klasy M zapew-
nia optymalne usuwanie pytow dzieki
duzemu natezeniu przeptywu
powietrza, redukujgc w ten sposéb
emisje pytu (akcesoria).

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088
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